
Uydu s�nyal� �le hesaplanan mak�ne hızına göre dekara
atılan gübre m�ktarı, yazılım kontrolü �le hassas olarak
otomat�k ayarlanır. Sıra başı ve sıra sonunda serpme
�şlem� otomat�k başlatılıp durdurulur ve üst üste gübre
atılması engellen�r. Dekara atılan gübre m�ktarı s�stem
üzer�nde bulunan ağırlık ölçer �le anlık olarak
hesaplanır ve yazılım tarafından otomat�k olarak
kal�brasyonu yapılır. S�stem üzer�nde bulunan
sensörler sayes�nde depoda bulunan gübre m�ktarı
kullanıcı ekranından tak�p ed�leb�lmekted�r.

Akıllı Gübre Serpme Teknoloj�s�

YENİ NESİL, YÜKSEK TEKNOLOJİ SENSÖR VE
ELEKTRONİK DONANIM İLE GÜBRE SERPME
MAKİNESİNDEN OKUNAN DETAYLI VERİLERİ
DOKUNMATİK KULLANICI EKRANINDAN ANLIK
OLARAK İZLEYEBİLİR, HARİTALAMA İLE
GÜBRELENEN ALANLARI İZLEYEBİLİR VE MAKİNEYİ
KOLAYLIKLA KONTROL EDEBİLİRSİNİZ.
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Fevzi Çakmak Mah. Gülistan Cad. No:11
Karatay/Konya
T: +90 332 503 11 44

+90 535 717 54 56

© 2023, Naras Makina. Tüm hakları saklıdır.


