
Uydu s�nyal�yle hesaplanan ek�m mak�nes� hızına göre
atılan tohum m�ktarı, yazılım kontrolü �le hassas olarak
otomat�k ayarlanır. Sıra başı ve sonunda ek�m otomat�k
olarak başlatılıp durdurulur, markörler yazılım kontrolü
�le kullanıcı müdahales�ne gerek kalmadan otomat�k
�nd�r�l�p kaldırılır. S�stem üzer�nde bulunan sensörler
sayes�nde tohum sev�yes�, ek�m hızı, atılan tohum
m�ktarı, ek�len dekar, fan kontrolü ve çalışma zamanları
anlık olarak kullanıcı tarafından tak�p ed�leb�lmekted�r.

Akıllı Tohum Ekme Teknoloj�s�

YENİ NESİL, YÜKSEK TEKNOLOJİ SENSÖRLER ARACILIĞI
İLE EKİM MAKİNESİNDEN OKUNAN DETAYLI VERİLERİ
DOKUNMATİK   KULLANICI   EKRANINDAN   ANLIK
OLARAK İZLEYEBİLİR,  HARİTALAMA  İLE  EKİLEN
ALANLARI  İZLEYEBİLİR  VE  EKİM  MAKİNESİNİ
KOLAYLIKLA     KONTROL     EDEBİLİRSİNİZ.
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